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Kondensat-Aufbereitung
Serie AQUAMAT

fir Kompressorliefermengen bis 100 m3/min
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Serie AQUAMAT

Kondensat aufbereiten zahlt sich aus

Immer scharfere Umweltvorschriften machen das Entsorgen nicht aufbereiteten Kondensats aus Kompressor-
stationen aufwandig und teuer. Schon allein deshalb lohnt es sich fiir Betreiber von Druckluftanlagen anfallendes
Kondensat gesetzeskonform aufzubereiten. Der AQUAMAT von KAESER KOMPRESSOREN leistet dabei

wirtschaftliche und zuverlassige Hilfe.

Warum Kondensat-Aufbereitung?

Das bei der Drucklufterzeugung entstehende Kon-
densat ist je nach Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen mehr oder weniger stark mit Schmutz und Ol
durchsetzt. Diese Schadstoffe kénnen die Umwelt
belasten. Um ,einleitfahiges” Wasser zu erhalten ist
eine Aufbereitung des Kondensats, entsprechend der
jeweiligen Gesetzeslage, erforderlich (in Deutschland
gelten fur Direkteinleiter das Wasserhaushaltsgesetz,
fur Indirekteinleiter Entwasserungssatzungen). Diese
Aufgabe Ubernehmen die wirtschaftlichen Konden-
sat-Aufbereitungssysteme AQUAMAT von KAESER
KOMPRESSOREN. Sie sorgen dafir, dass gesetz-
liche Grenzwerte (fiir Kohlenwasserstoffe z. B. 10
bzw. max. 20 mg/l) zuverlassig eingehalten werden.

Kostensparende Aufbereitung

Mit dem AQUAMAT-Aufbereitungssystem kann der
Kompressorenbetreiber Druckluftkondensat leicht

Kompressor Zyklon- Kaltetrockner
abscheider  mit ECO-DRAIN

Filter mit DL-Behalter
ECO-DRAIN aufbereitung

selbst aufbereiten. So fallt nur noch eine geringe
Restmenge zur Entsorgung an. Im Vergleich mit der
Aufbereitung der gesamten Kondensatmenge durch
Spezialunternehmen spart der AQUAMAT rund 90
Prozent der Entsorgungskosten ein — und amortisiert
sich somit in kirzester Zeit.

Gepriifte und zertifzierte
Kondensataufbereitung

Das Institut flir Bautechnik Berlin hat die Funktion
des AQUAMAT gepriift und zertifiziert. In Deutsch-
land sind nur durch das Institut fiir Bautechnik Berlin
zertifizierte Kondensataufbereitungs-Systeme zuge-
lassen. AQUAMAT-Kondensat-Aufbereitungssysteme
bieten Aufbereitung nach dem ,Stand der Technik”
und Rechtssicherheit flir den Betreiber. Das bedeutet
fir den Anwender héchstmdgliche Sicherheit beim
Aufbereiten von Druckluftkondensat. Der AQUAMAT
spart erheblich Entsorgungskosten ein und tragt zum
Schutz der Umwelt bei.

Elektronisches
Druckhaltesystem
DHS

Druckluft-Netz

AQUAMAT Kondensat-

An allen Kondensat-Sammelstellen des Druckluftsystems muss eine zuverlassige Ableitung vorhanden sein.

Dies geschieht am besten durch elektronisch geregelte Kondensatableiter.

Senkt Kosten!

KAESER
KOMPRESSOREN

Abb.: AQUAMAT CF 9
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KOMPRESSOREN

Serie AQUAMAT

Gepriifte und zertifizierte
Kondensataufbereitung

Leistungsfihiges Filtermaterial

Sowohl Vor- als auch Hauptfilterkartusche verfligen
Uber besonders leistungsfahiges Filtermaterial
(keine Aktivkohle). Der vorgeschaltete Trennbehél-
ter mit Vorabscheidung durch Schwerkrafttrennung
verbessert die Zuverldssigkeit und verlangert das
Wartungsintervall zuséatzlich (auBer Typ CF3).

Sauberer Filterwechsel

An den praktischen Griffbligeln wird die Haupffilter-
kartusche einfach herausgezogen und auf dem
Gehause des AQUAMAT zum Abtropfen fixiert. So
ist sauberer Filterwechsel mdglich. Vorwéssern des
neuen Filters ist nicht erforderlich.

Gut sichtbare Alarmanzeige

Der aufsteigende Schwimmer signalisiert ,Alarm*.
Dann sind unbedingt die Filter zu wechseln. Mit dem
Referenztribungs-Tester kann der Betreiber regel-
maBig die Funktion des AQUAMAT Uberpriifen und
gegebenfalls eine Wartung veranlassen (Empfeh-
lung: 1x pro Woche Funktion testen).

Mehrfacher Kondensatzulauf

Als Standard lassen sich bis zu vier Kondensat-
leitungen anschlieBen (ab AQUAMAT CF 9). Fur
nicht benétigte Anschlisse sind Blindstopfen im
Lieferumfang enthalten.



www.kaeser.com I‘AE S E R

KOMPRESSOREN

Technische Daten Aufbauschema

AQUAMAT
CF3 CF6 CF9 CF19 CF 38 CF75 CF 168

Max. Volumenstrom dlgekiihlter Schrauben-/ Rotations-

p P Druckentlastungskammer
kompressoren und Olsorte in Klimazone 1*

Trennbehalter flr
Vorabscheidung

S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m3/min 2,1 4,2 6,5 13 25,9 51,8 80
VDL m3/min 28 55 8,5 16,9 33,6 67,3 100

Max. Volumenstrom élgekiihlter Schrauben-/ Rotations- herausnehmbarer Auffang

kompressoren und Olsorte in Klimazone 2* .. .
Olauffangbehalter
S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m¥min 1,9 338 5,6 11,3 22,5 45 70

VDL m¥min 2,4 4,9 7,3 14,6 29,3 58,5 90 Vorfilter

Max. Volumenstrom dlgekiihlter Schrauben-/ Rotations-
kompressoren und Olsorte in Klimazone 3*

Hauptfilterkartusche

Wasserablauf
S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m3/min 1,6 32 48 96 19,1 38,3 40

VDL md/min 2,1 4,2 6,2 12,5 249 49,7 50 Ablauf fir Referenz-

Max. Volumenstrom 1-/2-stufiger Kolbenkompressoren tribungs-Test

und Olsorte in Klimazone 1*

VDL m¥/min 1,9 3,8 59 11,7 23,3 46,6 75
PAO m¥/min 1,6 3,2 49 9,8 19,4 38,8 -
Ester m¥/min 1,8 3,7 5,6 11,2 22,3 44,6 -
Max. Volumenstrom 1-/2-stufiger Kolbenkompressoren Das élhaltige Kondensat gelangt unter Druck in die Druckentlastungskammer Kondensat strémt nun in die Filterstufe. Der Vorfilter (5), der physikalisch optimal
und Olsorte in Klimazone 2* (1). Dort wird der Uberdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im von innen nach aufen durchstrémt wird, bindet die verbliebenen Oltr6pfchen in
VDL e —_— 17 34 5.1 104 203 405 50 nachfolgenden Trennbehdlter (2) kommt. Mitgefiihrte grobe Schmutzpartikel seinem Material ein. Letzte Olanteile werden sicher und zuverlassig in der Haupt-
. ) s ) ) i , werden in einem herausnehmbaren Auffang (3) zuriickgehalten. Im Trennbehal- filterkartusche (6) zuriickgehalten. Ubrig bleibt einleitfahiges Wasser. Uber den
PAO mé/min 14 28 42 84 16,9 338 - ter setzt sich durch die Schwerkrafttrennung das Ol an der Oberflache ab. Es wird Wasserablauf (7) verldsst das aufbereitete Kondensat den AQUAMAT.
Ester me/min 1,6 32 49 9,7 19,4 38,8 = in den tiberlaufsicheren Olauffang-Behalter (4) geleitet. Das so vorgereinigte
Max. Volumenstrom 1-/2-stufiger Kolbenkompressoren
und Olsorte in Klimazone 3*
VDL m¥/min 15 29 43 8,7 17,2 34,4 35 H
PAO m¥/min 1,2 2,4 3,6 7.2 14,3 28,7 - AnSIchten
Ester m3/min 1,4 2,8 41 8,3 16,5 33 -
BehaltergréBe (Volumen) | 10 18,6 30,6 61,3 115,5 2284 720
Fullvolumen | 43 11,7 27 463 84,3 1588 610 Ansicht von vorne Ansicht von links Ansicht von oben Ansicht von vorne Ansicht von links Ansicht von oben
Vorfilter | 25 47 25 6,7 18,5 37,2 30
Hauptfiter | 26 48 59 11,0 20,4 403 90 L Ll Aquamat CF'6
3x DN 10, 3x DN 10, 3x DN 13, 3x DN 13, 3x DN 13,
Anschluss Kondensatzulauf 2xDN 10 2xDN 10 1xDN 25 1XDN 25 1xDN 25 1XDN 25 1XDN 25 l
Anschluss Wasserablauf DN 10 DN 10 DN 25 DN 25 DN 40 DN 40 DN 30 o @‘ 5 o ‘ &
Anschluss Serviceventil - - DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 l
Anschluss Olablauf - - DN 25 DN 25 DN 40 DN 40 DN 30 —222 254
Olauffangbehélter - - 2x51 2x51 2x101 2x201 2x301 2004 (== +3874 —254—
Masse kg 35 58 13,5 18,5 36,5 53 90 Aquamat CF 9 Aquamat CF 19
Abmessunaen Bx T x H mm 290 x 222 x 387 x 254 x 350 x 544 x 410 x 594 x 530 x 764 x 659x939x 1000 x 1200 x
9 528 595 702 872 1090 1160 1615
Thermostatisch geregelte Heizung l T T
702 350 872 410
Heizleistung w - 04 04 1 1 1,4 28 l L 1
Masse kg - 0,7 0,7 1 1 1,1 2,2
—350— ——544——; — 410 = — 594 ——
Elektrischer Anschluss _ 230V/1Ph/ 230V/1Ph/ 230V/1Ph/ 230V/1Ph/ 230V/1Ph/ 230V/1Ph/
50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz Aquamat CF 38 Aquamat CF 75
Hinweis:

Bei der Auswahl der AQUAMAT-Kondensat-Aufbereitungssysteme miissen Einflussfaktoren wie Kompressorbauart und Kompressordl berticksichtigt werden.
ACHTUNG! Frischdlgeschmierte Rotations- und mehrstufige Kolbenkompressoren neigen verstarkt zur Emulsionsbildung.
Bitte teilen Sie dem KAESER-Beratungsteam die technischen Daten Ihrer Kompressoren fir eine individuelle Auslegung mit. 1090

* Klimazone:
1 =trocken/kiihl (Nordeuropa, Kanada, Nord-USA, Zentralasien);
2 = gemaBigt (Mittel- und Stideuropa, Teile Stidamerikas, Nordafrika); — 530 — — 766 —— — 659 — — 939 ——
3 = feucht (Siid-Ost-Asiatische Kistenregionen, Mittelamerika, Ozeanien, Amazonas- und Kongo-Gebiet)
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Auf der ganzen Welt zu Hause

Als einer der gréBten Kompressorenhersteller und Druckluft-Systemanbieter ist KAESER KOMPRESSOREN weltweit présent:

In mehr als 100 Landern gewahrleisten Niederlassungen und Partnerfirmen, dass Anwender hochmoderne, effiziente und zuverlassige
Druckluftanlagen nutzen kénnen.

Erfahrene Fachberater und Ingenieure bieten umfassende Beratung und entwickeln individuelle, energieeffiziente Lésungen fiir alle
Einsatzgebiete der Druckluft. Das globale Computer-Netzwerk der internationalen KAESER-Firmengruppe macht das Know-how dieses
Systemanbieters allen Kunden rund um den Erdball zugénglich.

Die hochqualifizierte, global vernetzte Vertriebs- und Service-Organisation sichert weltweit hdchstmdgliche Verflgbarkeit aller
KAESER-Produkte und -Dienstleistungen.

Schroter Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Pfefferwiese 8 - D-35708 Haiger-Sechshelden
Telefon (027 71) 350 88 - Telefax (027 71) 36511
www.schroeter-druckluft.de

GAD Intercart) KAESER KOMPRESSOREN SE
Zertifiziertes QM/UM system| 96410 Coburg — Postfach 2143 — GERMANY — Telefon 09561 640-0 — Fax 09561 640-130
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